必要なものを準備する 
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Version : MZK - WG300FF14 _ QIG - A _ V1.1 


•本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定•使い方を説明しています。本紙の 
設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管し 
てください。 

•本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されて 
いるサポートセンターへご連絡ください。 


本紙に記載されていないその他の設定やご利用方法については、ユーザーズ•マ 
ニュアルを参照してください。ユーザーズ•マニュアルの参照方法は、本紙裏面の 
「ユーザーズ•マニュアルの見方」を参照してください。 


本製品の特徴 


最大 lGbps のギガビットイーサネット、及び最大300 Mbps 
の無線 LAN ネットワークに対応。 

高速で快適なインターネット接続が可能になります。 



ノ V ノコン 


ノ V ノコン 


MZK-WG 300 FF14 


本製品はお使いのネットワーク環境を自動判別して、ルータとアクセス 
ポイントを自動的に切り替えます。 


手順の確認 




STEP 1インターネット環境を確認する 


(本紙) 


STEP 2 

インターネット回線と接続する 

(本紙) 

STEP 3 

有線で/ \°ソコンと接続する 


本製品とパソコンを有線 (LAN ケーブル)で 

■ 

接続するときはこちらを参照します。 

STEP 4 

無線 LAN 内蔵パソコンで接続する 

■ 

本製品に無線 LAN 内蔵パソコンで接続する 

1 

ときはこちらを参照します。 

STEP 5 

接続状況を確認する 

胃 （スタートガイド後編） 

STEP 6 

本製品を手動で設定する 

1 

(スタートガイド後編） 

STEP 7 

インターネツトの接続を確認する 

(スタートガイド後編） 


はじめに以下のものをお手元に準備してください。 


□ MZK - WG 300 FF 14 口 AC アダプタ 


(本製品） 


(同梱品) 




□ LAN ケーブル 

(同梱品） 





□ スタートガイド ロ LAN ポート搭載パソコン 
(本紙） または無線 LAN 内蔵パソコン 




□ インターネットに契約したときの書類(プロ バイダなどの接続資料） 






各部の名称 


本製品前面 


USB ランプ 

LAN ランプ 

Wireless ランプ - 
WPS ランプ 
Internet ランプ - 
Status ランプ _ 
Power ランプ - 




本製品背面 


リセットボタン 
モード切替スイッチ 
USB ポート 


LAN ポート —— 


Internet ポート 
電源端子 



本製品底面 


WPS 

ボタン 



C さっそ 

s / epi ! 


<、はじめましよろ! 


インターネット環境を確認する 


はじめにインターネットの接続状況を確認します C 


インターネットに契約しているときは… 


〇 


インターネット契約時にプロバイダや回線業者から、購入もしくはレンタル 
された通信機器(モデム)があるか、以下の図を参考に確認してください。 


インタ_ネット回線 


Wr 




通信機器 


ADSL モデム/ 

〇 NU (光回線終端装置） 


インターネット回線 


I 通信機器 




品 

有線ルータ 

圓 

—* 

1 



ADSL モデム/ 

〇 NU (光回線終端装置） 


B 


※有線ルータとは、複数のパソコンなどの機器を同時にインターネットに接続するための機器です。 

パソコンの電源をオフにし、パソコンと通信機器(または有線ルータ）と 
接続している LAN ケーブルを外します。 


インター 


[ 7>1 





0 | 


通15械益 


►&> 


LAN ケーブル 
をはずす。 


ADSL モデム/〇 NU (光回線終端装置） 


H 


インターネット回線 


通信機器 


m 


有線ルータ LAN ケーブル 

i ]> - 




をはずす。 


ADSL モデム/ 

〇 NU (光回線終端装置） 


[13 

1^\ 


^インターネットの契約を YAH 〇〇やケーブルテレビとしているときは、通信 


機器の AC アダプタを外し、30分ほど電源を切った状態にしてください。 


インターネット回線 


m 




〇 


YAH 〇〇やケープルテレビの通信機器が直前まで 
接続していた情報を記憶しているため、他のネット 
ワーク機器(本製品など)もインターネットに接続で 
きない場合があります。30分ほど電源を切ること 
で、記憶していた情報を消去し、インターネットの接 
続が可能になります。 


以上で確認は完了です。続いて 「STEP 2」へ進みます c 


インターネットマンションやホテルのときは… 




^ LAN ポート 


部屋の壁に LAN ケーブルを接続するための LAN ポート 
(モジュラジャック）が配置されているか確認してください。 

※ LAN ポートとは、電話線のモジュラジャックより一回り大きいポートのこと 
を指します。 


以上で確認は完了です。続いて 「STEP 2」へ進みます。 


インターネットに契約していないときは… 


インターネットプロバイダや回線業者と契約して、インターネット回線を引いてく 
ださい。 


miwA インターネット回線と接続する 


本製品を通信機器、またはインターネット回線に接続します。 



Q 


通信機器をオフにしているときは、コンセントを接続し、電源を入れます。 
(電源がオンのときは次の手順に進みます） 




a 

4— 


仁 I 


TJ 


□ 


U 


〇 〇 


•付属の AC アダプタを本製品 
に接続します。 

(電源がオンになります。） 


(本製品） 



本製品前面の各ランプの状態を確認します。 



以上で接続は完了です。以下を參照し、次の手順に進みます。 


有線 （ LAN ケーブル）でパソコンと接続して設定するとき 


有線 （ LAN ケーブル）で • 
パソコンと接続する 


インターネット回線 


「STEP 3」へ進んでください。 


LAN ケーブル 




{ 無線 LAN 内蔵パソコンで接続して設定するとき 

以下の該当する環境をを参照してください。 

► Windows 7で接続する . 「STEP 4」の「1」へ進んでください。 

► Windows Vista で接続する …… 「STEP 4」の「2」へ進んでください。 

► Windows XP で接続する . 「STEP 4」の「3」へ進んでください。 

► Mac OS X で接続する . 「STEP 4」の「4」へ進んでください。 


インタ ネット回線 



無線 LAN 




無線 LAN アダプタを使用して設定するとき 


お使いの機器により接続方法が異なります。無線 LAN アダプタの取扱説明書をご確認頂 
き、以下の本製品初期値の内容を設定後、 STEP 5へ進んでください。 


【本製品の初期値】 
• SSID 


-暗号化 キー 
• 暗号化方式 
• 認証方式 
• キーフオーマット 


: ap-pc-###### 

※「籲籲•籲••」は製品每 
に異なります。 

:12345678 
: WPA 2 

:プレシ エアー ド キー 
:パス フレーズ 


本製品の SSID (ネットワーク名）は、 
本製品背面のラベルに記載されてい 
ます。 


1 出荷時設定値 

ユーザ 名： admin 

1 PIN コ - ド： 

パスワ - ド : Dassword 



I ssiD2 ： ap-game-| 



WPS ボタンを使って無線 LAN 接続するとき ) 

► WPS ボタンで接続する . スタートガイド（後編）の裏面の 

「 WPS ボタンを使った無線 LAN 接続について」 
を参照してください。 


STEP 2 で1 こまつたときは 

電源が入らないのですが 



本製品の電源が入らないときは、次の内容を確認してください。 

• AC アダプタが正しく接続されていますか？ 

•他製品の AC アダプタを使用していませんか？ 

•延長コードやタップを使用しないで電源をつないでみてください。 
•他のコンセント差込□に変えてみてください。 

•正しい電源、電圧で使用していますか？ 


それでも改善されない場合は、恐れ入りますが本製品の不具合の可能性がございますので、 
別紙の「はじめにお読みください」裏面記載の保証規定を必ずご確認頂き、ご同意のうえで、 
修理を依頼してください。 












































































































































































































































































































































































































































































































































































































有線でノ \°ソコンと接続する 


本製品とパソコンを有線 ( LAN ケーブル)で接続します c 


▲ 


本製品とパソコンを無線 LAN で接続するときは、ここでの作業はありません。 
「STEP 4」に進んでください。 


※ここでの手順では、 LAN ケーブルがもう1本必要になります。別途準備してください。 



パソコンをオフにします。 


本製品の LAN ポート （1 〜4のいずれか）と、 
パソコンの LAN ポートを LAN ケーブルで接 

続します。 


® I 


(本製品） 


£ 


LAN ポートとは、電話線のモジュラジャックより一 
回り大きいポートのことを指します。 

※お使いの機器によっては、 「LAN」 と記載されています。 


Q 


etO |Ml Al 


-I I 

.陣 

a 


パソコンをオンにします。 




PIi (本製品） 


□ 



LAN ヶーブルを接続した番号の 「 LAN 」 
ランプが橙色または緑色で、点滅または 
点灯することを確認します。 

(本手順では LAN ポート n 」に接続しているので、 
LAN ランプの「1」が点滅または点灯しています。） 




• LAN ランプは、1000 Mbps で通 
信しているときは緑色、 
100 /10 Mbps で通信している 
ときは橙色で点灯/点滅します。 
籲約1分お待ちいただいてから、 
次の手順に進んでください。 


以上で接続は完了です。 

別紙「スタートガイド(後編)」の 「STEP 5 J へ進みます。 


STEP 3で I こま5だときは 


LAN ランプが点灯しません 


•本製品背面の 「 LAN 」 ポートに LAN ヶーブルがしっかり接続されているか確認してください。 
• LAN ヶーブルの不良も考えられるので、他の LAN ヶーブルで接続し直してください。 



□ 無線 LAN 内蔵パソコンで接続する 


本製品に無線 LAN 内蔵パソコンで接続します。 


j£k 「STEP 3」にて、本製品とパソコンを有線で接続したときは、ここでの作業 

はありません 。 「STEP 5」に進んでください。 

1 


1 

1 ■ windows / 

(^jJ 内蔵無線 LAN を有効にする為の 「オン/オフ」スイッチがパソコン本体につい 
iu - Zp ているときは、予め「オン」にしてください。 操作方法がご不明なときは、各メ 
-力一の取扱説明書を参照してください。 


※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、 
各メーカーの取扱説明書を参照してください。 




クリックします。 


①「スタート」 をクリックします。 



r ► コントレノてネジレ * 




コンピュータ 
タスクをすばや* 


の挪 


:を禺整します 

rr るには、カテゴリをクリックするか検索ボックスを使月 


% 


システムとセキュリティ 
コンピューターの状態を確認 
パックアップ跡成 
問題と解決 


ネットワークとインターネット 

'々ーネットへ浦短 


ホームグループと共有に鬨するオプション 




叫: 


響任意のュ 

セツトアツ 

デスクトップ (3 
テーマの変更 
スクトップ C 


デスク 

の 


八ードウエアと ItO ンド 
デパイスとプリンターの表示 
デパイス 

ブ□ジエクターへの接接 




時計、言語」 
キーポードまブ 
表示認愧 i 


•「インターネットへの接続」を 

クリックします。 


※「インターネットへの接続」が無い場合は、「ネットワークの状態とタスクの表 
示」—「ネットワークに接続」をクリックし、手順 D に進みます。 

※コント□—ルパネルがアイコン表示の場合は、「ネットワークと共有センター」 
— 「ネットワークに接続」をクリックし、手順〇に進みます。 




「ワイヤレス （ W )」 をクリック 
します。 



本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 

雖执ていません • | ’ -①「 ap-pc-#### ♦籲」を選択します0 


接綾は使用可能です 


7 接綾 

入 




自動？：こ接巧了そ^ I 接命む 


，乸 


a 

ネットワークと共有センター e 関く 


③「接続」をクリック 


します。 


②「自動的に接続する」 に 

チェックを入れます。 


lR 0 ii @ 


□本製品に初期設定されている 
SSID (ネットワーク名）は、 
本製品背面のラベルに記載さ 
れています。 



□「籲•••••」の部分は 
製品毎に異なります。 


□「 ap - pc -######」 が 
表示されないときは、以下の 
操作をしてください。 

•画面右上の钐をクリック 
して更新してください。 

• 本製品の電源が入っている 
か、パソコンの内蔵無線 
LAN がオンになっているか 
を確認してください。 




本製品の暗号化キーを入力します。 



Q 


接続状態になっているか確認します。 


現在♦， 
ap-pc- ••籲••籲 
口-カルとインタ-ネットアケ tz ス 


ワイヤレスネツトワーク接繞 

ap - pc - 參參參参#參 


接綾^! S 




②「接続」と表示されているこ 
とを確認します。 


ネットワークと多 



①画面右下のシステムトレイの 

「ワイヤレスネットワーク接続」 

アイコンをクリックします。 


a 



※上記の画面が表示されないときは、本手順は終了です。次の手順に進んでください。 
※上記の画面について、詳しくは画面左下の「選択についての説明を表示します」をク 
リックし、記載されている内容を確認して、設定してください。 


以上で接続は完了です。 

別紙「スタートガイド(後編)」の 「STEP 5 J へ進みます。 


2. Windows Vista 


s 


内蔵無線 LAN を有効にする為の 「オン/オフ」スイッチがパソコン本体につい 
ているときは、予め「オン」にしてください。 操作方法がご不明なときは、各メ 
-力一の取扱説明書を参照してください。 


※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、 
各メーカーの取扱説明書を参照してください。 


〇 


Windows Live Messenger ダウン□ー ド 
圖 Windows DVD メーカー 
メモ锩 

鐵 Windows カレンダー 
► すべてのプ□グラム 



コントロールパネル 
既定のプログラム 
〜レブと挪ート 


|— ( Dr コントロールパネル」を 

} クリックします。 


検索の两始 


M 


.①「スタート」 をクリックします。 



本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 


Q ) S * ネットヮ-クに搬 




接耪するネットワークを遥択します 




- 

ユリテイの設定が有効なネットワーク 1 

^ ap-game-< 




① 「ap-pc-#( 

選択します。 


M を 




fr 職〇) ~ ij ~ 


②[接続]をクリックします。 



□本製品に初期設定されている 
赫 SSID (ネットワーク名）は、 
本製品背面のラベルに記載さ 
れています。 


□「••••••」の部分は製品毎に異なります。 

□「 ap - pc -######」 が表示されないときは、以下の操作を 
してください。 

-画面右上のをクリックして更新してください。 

-本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 LAN が才 
ンになっているかを確認してください。 


Q 



•①「12345678」を半角英数 

で入力します。 


②[接続]をクリックします。 



「接続できません」と表示されたときは、入力に誤りがあります。 
[閉じる]をクリックし、もう一度 H から接続してください。 




① 「ap-pc- ••••••に 

正しく接続しました」と表示 

されることを確認します。 


圜にのネットワークを保存します 

圍こ你^を自動的に問始します( I ) 




[ 閉じる 


②「このネットワークを保存し 
ます」と「この接続を自動的 

に開始します」にチェックを 
入れます。 


③[接続]をクリックします。 



「接続に失敗しました」などと表示されるときは、2〜3分ほどお待 
ちいただいてから、もう一度 n から接続してください。 




「ネットワークの場所の設定」 
画面が表示されたときは、任 
意の場所を選びます。 
※「ユーザーアカウント制御」の画 
面が表示されたら、[続行]をクリ 
ックし、次の画面で[閉じる]をク 
リックします。 

※左記の画面が表示されないとき 
は、本手順は終了です。次の手 
順に進んでください。 

※左記の画面について、詳しくは画 
面左下の「選択についての説明 
を表示します」をクリックし、記載 
されている内容を確認して、設定 
してください。 


以上で接続は完了です。 

別紙「スタートガイド(後編)」の 「STEP 5 J へ進みます。 


Windows XP、 または Mac OS Xをお使いの方は、 
別紙「スタートガイド(後編)」を参照じ r ください。 


DA101027-MZK-WG300FF14_QIG-A 
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^ ©2010 SQUARE ENIX CO ., LTD . All Rights Reserved . Version ： MZK-WG300FF1 4_QIG-B_V1 」 


•本紙は、本製品を正しく使用するために必要な設定•使い方を説明しています。本紙の 
設定手順より本製品の設定を行ってください。また設定終了後は、本紙を大切に保管し 
てください。 

•本製品の技術的なお問合せについては、別紙「はじめにお読みください」に記載されて 
いるサポートセンターへご連絡ください。 


本紙は「スタートガイド(前編)」の続きです。 

先に「スタートガイド(前編)」を参照してください。 


(スタートガイド前編の rSTEP 4 無線 LAN 内蔵パソコンで接続する」のつづき) 

—— 3. Windows XP —— 




内蔵無線 LAN を有効にする為の 「オン/オフ」スイッチがパソコン本体につい 
ているときは、予め「オン」にしてください。 操作方法がご不明なときは、各メ 
-力一の取扱説明書を参照してください。 


※パソコンによっては、メーカー独自の無線接続ソフトを使用する場合があります。そのときは、 
各メーカーの取扱説明書を参照してください。 




Windows Media Player 


蓦 Windows Messenger 


Windows XP ッァ - 


gH ファィルと設定 ( D 転送ゥィザ-ド 
コマンドブ□ンブト 



曹室一… 
#接続® 


—②「コント□ールパネル」を 

クリックします。 


秘ヘルブとサポ-卜 ㈣ 
検索⑤ 


〇ファイル名を指定して実行 ( E ). 



①「スタート」をクリックします。 




「ネツトワークとインターネツト 

接続」をクリックします。 


※クラシック表示のときは、「ネットワーク接続」をダブルクリックし、 U に進ん 
でください。 





「①「ワイヤレスネットワーク接続」 

を右クリックします。 

②「利用できるワイヤレスネ 
ットワークの表示」をクリッ 

クします。 




本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 



① 「 ap - pc -######」 を 

選択します。 


②[接続]をクリックします。 




□本製品に初期設定されている 
SSID (ネットワーク名）は、 
本製品背面のラベルに記載さ 
れています。 


i i 

■ 出荷時設定値 

ユーザ名 ： admin | 

1 1 PIN コ - ド： 

パスヮ-ド : oasswo " 


ssid ]： ap - pc-i 


I ssiD2 ： ap-game-* 



□「••••••」 の部分は製品毎に異なります。 

□「 ap - pc -######」 が表示されないときは、以下の操作を 
してください。 

•画面左の「ネットワークの一覧を最新に更新」をクリックして 
更新してください。 

• 本製品の電源が入っているか、パソコンの内蔵無線 LAN が才 
ンになっているかを確認してください。 



本製品の暗号化キーを入力します。 



一①「12345678」を半角英数 

で入力します。 


②[接続]をクリックします。 




「接続」と表示されていること 
を確認します。 



「ネットワークアドレスの取得中」から「接続」に切り替わらないとき 
は、「暗号化キー」に間違いがあります。[切断]をクリックし、もう一度 
D から接続してください。 


以上で接続は完了です。続いて 「STEP 5」へ進みます。 


- 4. Mac OS X- 

※ Mac OS X 10.5 の画面を使って説明しますが、 Mac OS X 10.6/10.4 も同じ操作とな 
ります。（お使いの環境によって、多少画面が異なる場合があります。） 





〇 +) B (3 




f 11,1111 

b イ'•ント’ノ=ソ〜で-ブ石之-ビ、… Jm 


①画 面 右上のメニューバ_の 
「 AirMac 」 をクリックします 0 


② 「AirMac を入にする」をク 

リックします。 


※^ AirMac を切にする」と表示されているときは、 | Ji へ進んでください。 



メニューパーに 「 AirMacH 」 が表示されていないときは、以下 
の手順で表示を有効にしてください。 



m 

囹 

(D 

a 


画面左上のアップルメニュー_をクリックします。 
「システム環境設定」をクリックします。 

「ネットワーク」をクリックします。 


eon 

ネットワーク 

1 ◄ 1 ► 11 すべてを表示^ 

T _ 



ネットワーク画面左 
の 「 AirMac 」 をクリツ 
クします。 


な^ 00 thPAN 令 •> ネットヮ-ク名 ： h 


(右上へつづ <) 


接続状況を確認する 


固 


状況： 入 （AirMac を切にする） 

AirMac は入になっていますが、ネツトワークには接嫌され 
ていません。 


ネットワーク名：「ネットワークが選択されていません _ 

0新しいネットワークに接続することを確認 



麻知のネットワークに自動的に接紙されます*麻知のネット 
ワークに*練できない場合は、斷しいネットワークに接練す 
る前に破»メッセージが表示されます ♦ 


ユー パーに AirMac の状況を表示 


詳細… ) ⑦ 


こはカギをクリックします.(アシスタント••ハ(元に戻す ）f 通用) 


ネツトワーク画面内の 
「メニユーバーに 
AirMac の状況を表示」 
にチェックを入れます。 


[6] 画面を閉じ、〇に戻ります。 



本製品の SSID (ネットワーク名）に接続します。 



①画面右上のメニュ_バーの 
「 AirMac 」 をクリックします。 


② 「 ap - pc - •••着 

クリックします。 


M を 


ネットワークを作成... 

“ネットワーク”現境投定を開く., 





□本製品に初期設定されている 
SSID (ネットワーク名）は、 
本製品背面のラベルに記載さ 
れています。 


1 1 


出荷時設定値 

ユーザ名 ： admin 1 

1 PIN コ - ド： 

パスヮ - ド : oasswo 、 

( 




1 1 



□「癱•••••」の部分は製品毎に異なります。 
□「 ap - pc -######」 が表示されないときは、もう一度メニユ 
—バーの 「 AirMac 」 をクリックしてください。 



本製品の暗号化キーを入力します。 


、 ネットワーク “ ap - pc - ♦♦♦♦•♦"には WPA パスワード 
^ が必•です。 


パスワ-ド| 


■①「12345678」を半角英数 

で入力します。 


LJ 入.メ— p 免:衣爪 

g このネットワークを記憶 




•② [ OK ] をクリックします。 


C キヤンセル ) OK 



「接続で問題がありました」と表示されたときは、「暗号化キ_」に間違 
いがあります。 [0 K ] をクリックし、もう一度 D から接続してください。 




①画面右上のメニューバーの 
「 AirMac 」 をクリックします。 


② 「 ap - pc -######%」 

に チェックマークが 付いて 
いることを確認します。 

※「•••••春」は製品ごとに異なります。 


以上で接続は完了です。続いて 「STEP 5」へ進みます。 


STEP 4で]こまつたときは 

無線 LAN が接続できません 



籲本製品と無線 LAN 子機との間に距離がある場合や、障害物がある場合は、障害物が無い 
所で、本製品に近づいて、再度接続をお試しください。 

_電子レンジや他通信機器の電磁波によって、無線通信が妨害される恐れがあります。無線 
通信は電子レンジや他通信機器から離れて接続してください。 

_パソコンを再起動してください。 


STEP 5 


本製品が自動的にアクセスポイントモードで動作すると、インター 
ネットへの接続が可能状態になります。ここでは本製品にインター 
ネットの設定が必要がどうかを確認します。 




お使いの環境により、 WEB ブラウザを起動した際、「表示できません」などと 
表示されますが、ここでの手順では問題ありません。 

次の手順にて手動でインターネットの設定を行います。 



^ k ： ィ W —ネット 
Internet Explorer 

- Vh 虽ナメーノレ 

Hj Windows メール 


_ウエルカムセンター 



B コマントプロンプト 



お使いのパソコンの WEB ブ 
ラウザを起動します。 

(左記の画面は Windows を使 
用したときの例です） 



^^3 


http://www.plariGK.co.jp 


アドレス欄に 「 http :// www . planex . co . jp 」 を入力し、 
< Enter > キーを押します。 


B WEB ブラウザに表示される画面を確認します。 

※お使いの環境により、 WEB ブラウザの画面内容が表示されるまで時間がかかる 
ことがあります。 


弊社のホームページが表示されたとき 




本製品がアクセスポイントとして判別され 
インターネットの接続が可能です。 

本製品の全ての設定は完了です。 


設定に使用したパソコンは新たに設定を行う必要はありません。 
引き続き、他のパソコンを接続するときは、以下を参照してください。 

►他のパソコンを有線で接続するとき 

—「STEP 3」を参考に参照し、空いている LAN ポートに LAN ケーブ 
ルを接続してください。 

►他の無線 LAN 内蔵パソコンで接続するとき 

—「STEP 4」を参照して、該当する機器を接続してください。 


ーム ページが エラーで 表示されたとき I 


( i ▼ 「豳 http://www.planex.co.jp/ 

▼トナ I X 丨 | Live Search 

会攻 [ 

0 Internet Explorer ではこのページは表示でき... 

岛 ▼ 0 ▼ # ▼ 段ペー 5H! 


Internet Explorer ではこのページは表示できません 



可能性のある原因： 

• インターネットに瞒されていない. 

• Web サイトに問題が発生している。 

• アドレスに入力の間違いがある可能性がある。 



対法： 

0接続の問題を診断 

% 詳細情報 




インターネットの設定が必要です。 
WEB ブラウザを閉じて 

「STEP 6 J に進んでください。 















































































































































































































































































































































































本製品のインターネット接続を手動で設定します。 

インターネットに契約したときの書類をお手元に用意してください。 


※ここでの手順はインターネットの設定のみです。本製品の IP アドレス、セキュリティの 
設定は行いません。 




お使いのパソコンの WEB 
ブラウザを起動します。 

(左記の画面は Windows を使 
用したときの例です） 



爸 Internet 

ExDlorer T はこのぺージは表示できま 


@ rrif.setup 



☆ お m に入り|命翁お寸すめサイト ▼ g 


アドレス欄に rmf.setupj を入力し、く Enter〉 キーを 
押します。 


※アドレス欄に n 92.168.111.1」と入力して、□ク'イン画面を 
表示することもできます。 

※お使いの環境により、 WEB ブラウザが起動するまで時間がか 
かることがあります。そのときは起動するまでお待ちください。 



WEB 設定画面への□グイン画面が表示されます。 

1 ①ユーザ名に 「admin」、 

ノマスワードに「 password」 
を半角英数で入力します。 



② [OK] をクリックします。 



WEB 設定画面上のメニューを選んだときや、情報を登録したとき 
に画面が暗くなりますが、操作上問題ありません。 




本製品の WEB 設定画面トツプぺージが表示されます。 





ステータスと基*表示します。 




稼働時間 

フ7—ムウ: t アバージョン 


セットアッブウィザード 


「セットアップウィザード」を 

クリックします。 



WAN^ 続の種類を判別します。 

自動判別を選択して開始ポダノをクリックすると、 WANjg 続の種類を自動で判別します。 

自動判別を行わなし、ときは、メニューから[手動設定〕を選択し〔次へ〕をクリックじ T ください。 


選択 

I 「確 I 2 F 刪 
なし 


•①自動判別日と表示され 
ていることを確認します。 


WAN 回線判別 
判別結果 


丨 次へ 》丨 


，② (J! 認開始をクリック 
します。 



ご使用のインターネツト回線を判別し、 

判別結果を表示します。 

※判別結果が表示されるまで、1〜2分かかります。表示されるまでお待ちください。 




自動判別を選択して開始ポダノをグリッグ T ると、 WANlt 続の種類を自動で判另 IJb ます。 
自動判別を行わなI、ときは、メニューから[手動設定〕を選択し[次へ〕をクリックしてぐ 


選択 |讓__| 


① 「PPPoE」 と表示されている 
ことを確認します。 


WAN 回線判別 
判別結果 



PPPoE 


②[次へ]をクリックします。 




□「 DHCP 」 と表示されたとき 

► すでに設定は完了しています。 

画面右上の「 X 」をクリックして画面を閉じ 、 「STEP 7」へ進み、 
インターネットの接続を確認してください。 


WAN^ 続の種類を判別します。 

自動判別を選択して開始ボダ/をクリッケ T ると、 WAN^ 続の種類を自動で判別します。 

' 年動設定〕を選 W . 


自動判^を行わないときは、メニューから〔手動 


a を選択し[次へ〕をクリックしてくだ执、。 



[1 動判別 H 

し確_始I 


| DHCP | 


DHCP 




□「なし」と表示されたとき 

► 下記の点を再度ご確認頂いたうえで、セットアップウィザード 
を再度実行してください0 

• 本製品と通信機器（モデム）とが、 LAN ケーブルでしっか 
りと接続されているか確認してください。 

• 通信機器（モデム）の電源が入っているか確認してください。 




WAN の種類 
ユーザ名 


には固定 IP アドレス、 


•① 


PPPoE 


と表示 


「キャンセル it < 


されていることを確認します。 
•②プ□バイダ指定の ユーザー名 
を入力します。 

•③プ□バイダ指定の パスワード 
を入力します。 

•④ご利用のフレッツスクェアの 
サービスを 選択します。 

※フレッツスクェア未使用のと 
きは、 「使用しない」 を選んで 
ください。 

•⑤[次へ]をクリックします。 



籲ユーザ名は、事業者により「□グイン名」、「接続ユーザー名」、 
「ユーザ ー ID 」 などと表記する場合があります。 

籲大文字小文字に注意し、半角英数にて入力してください。 




設定を変更せずにそのまま 
[次へ]をクリックします。 



無線の基本設定をします。 


無線モード 


2.4GHz (B+G+N) 3 



チャンネル幅 
チヤンネル 


2OMHz+4OMHz0 


| << gj 



設定を変更せずにそのまま 
[次へ]をクリックします。 


※「 SSID 」（ネットワーク名）の表示は、製品毎に異なります。 

※ファームウエアのパージョンにより表示が異なる場合がありますが、そのまま 
次の手順に進んでください。 




設定を変更せずにそのまま 
[完了]をクリックし、登録情 
報を保存します。 


※ファームウエアのバージョンにより表示が異なる場合がありますが、そのまま 
次の手順に進んでください。 



C3 


設定の変更に成功しました！ 
電源を切ったり再起動させたりしな L 、でください* 
しばらくお待ちください。97 


本製品が再起動します。 
カウントが「0」になるまでお待 
ちください。 


竺^0_ 



WEB 設定画面の□グイン画 
面が表示されます。 

画面右上のをクリ 
ックして、画面を閉じます。 

※画面がエラーで表示されたとき 
も同様に画面を閉じてください。 



以上で設定は完了です。続いて 「STEP 7」へ進みます c 


STEP 6幻こま5だどきは 


WEB 設定画面にログインできません 


「セットアップウィザード」で設定できません 


籲セキュリティソフトをご利用中の場合は、一時的に停止して頂き、再度お試しください。本製 
品の設定が終了しましたら、設定を元に戻してください。無効にする方法につきましては、 
セキュリティソフトの取扱説明書などをご確認ください。 

籲設定するパソコンの ip アドレスが「自動取得」になっている必要があります。 ip アドレスを手 
動で設定している場合は、「自動取得」に設定後、お試しください。 

籲本製品背面のモード切替スイッチが、 「 Auto 」 側に切り替わっているか確認してください。 
籲本製品を出荷時の状態に戻して頂き、改めてお試しください。 

— 初期化の方法は右記の「初期化について」を参照してください。 


STEP 7 


インターネツトの接続を確認する 


最後にインターネットの接続を確認します c 



お使いのパソコンの WEB 
ブラウザを起動します。 

(左記の画面は Windows を使 
用したときの例です） 



アドレス欄に 「 http://www.planex.co.jp」 を入力し、 
<Enter> キーを押します。 

弊社のホー厶ページが表示されることを確認します。 






We Network your Entertainment . 








お客様のエンターテインメントを 

つなぐための企業であるために。 


インターネットやその調辺機|»は親しい规椹や親しい! r •ビスなど次々と進化 u 
«場の二ーズもそれに會わせ変化してい金ます • 

プラネックスコミュ：ケ•シ a ンズではい S 琴ぐクオリティ奢遍求した MS を 


% 1 


製品情報 ダイ U クトシ3ップサボート情報 ダウンロー K 法人のお客様 


I 企業情報 

OU CORPRATEINFO PLANCX HOLDII 


▲ 


設定後、すぐには繫がらない場合があります。2〜3分程お待ち 
頂き、再度お試しください。 


以上で全ての手順は完了です。お疲れ様でした。 


WPS ボタンを使った無線 LAN 接続について 


ご利用の無線 LAN 子機が WPS 機能に対応している場合は、本製品本体の 
「WPS ボタン」を使って、簡単に無線 LAN 設定を行うことができます。 



□WPS 機能を使用すると、本製品の無線 LAN セキュリティの初期設定が書 
き換わる為、本紙記載の暗号化キーでは接続できません。1台のパソコン 
で無線 LAN 接続にご使用ください。 

□複数台の機器を無線 LAN 接続する場合には、手動にて 「 SSID : ap - pc - 籲••争 
••」、「暗号化キー:12345678」をそれぞれ設定してください。 




[Hi 


本製品前面の 「WPS」 ランプが点滅するまで、本製品 
底面の 「WPS」 ボタンを押します。 （3 秒以上） 




I- 「WPS」 ランプが緑色 

で点減します。 

( 本製品前面） 




無線 LAN 子機の 「WPS ボタン」又は、接続ユーティリティ上の 「WPS」 
ボタンを押します。 




•本製品の 「 WPS ボタン」を押してから2分以内に操作を行ってください。 
• WPS ボタンの有無や位置については、各機器毎に異なります。 
詳細は各無線 LAN 子機の取扱説明書をご確認ください。 


本紙表面の 「STEP 5接続状況を確認する」へ進みます。 


サポート Q & A 情報 


本紙に記載されていない困ったときの情報は FAQ サイトに掲載されています。 詳しくは、 


プラネックス MZK - WG 300 FF 14 |で「検索 


携帯電話から確認するときは、 

右記の QR コードを読み込んでください。 


( http :// www . planex . co . jp / mobile /) 


初期化について 


次のようなときは、本製品を工場出荷時状態に戻して頂き、再度設定をお試しください。 
-接続方法、パソコン側の設定を見直しても、設定画面に□クインできないとき 
-接続方法、パソコン側の設定を見直しても、インターネットに接続できないとき 
-本製品の IP アドレスを変更し、変更後の IP アドレスを忘れてしまったとき 
-お客様が設定された内容を元に戻したいとき 



初期化すると本製品の設定内容がすべて消去されます。 
初期化する前に必要な情報はメモなどに控えてください。 


1 . 本製品の電源がオンになっていることを確認します。 

2. 本製品背面のリセットボタンを10秒以上長押します。 

3. 本製品前面の 「 Status 」 ランプが一旦消灯し、橙色で点灯したら離します。 

4. しばらくそのままお待ちいただき、本製品が再起動したら初期化の完了です。 

初期化が完了しましたら、スタートガイド（前編）の 「STEP 2」の手順から設定を行ってください。 


工場出荷時の設定について 


本製品の工場出荷時の設定内容は以下のとおりです。 


ユーザ名（□クイン ID ) 

admin 

パスワード 

password 

IP アドレス 

ルータモード動作時 :192.168 .111.1 
アクセスポイント動作時： XXX . XXX . XXX .250 

※上記の「 XXX ]はお使いの璟境に更新されます。 

ネットワーク名 （ SSID ) 

※本 製品背面のラペル内に 
ある rSSIDU 1SSID2J 
をご確認ください。 
※「•••••鑄」が製品ご 
とに異なります。 

1 

r (ssii 

I piM-i — k ' - 1 /v 8 "7n— k - r^acciA#r»rH 1 

| ssiD ]: ap - pc - 籲籲籲•春# 

| ssiD2 : ap - game - •參參••籲 

〕1の無線 LAN セキュリティ） 

Y ( SSID 2 の無線 LAN セキュリティ） 

暗号化 キー 

12345678 

なし 

暗号化方式 

WPA 2 

- 

認証方式 

プレシエアードキー 

- 

キーフォーマット 

ノ\°スフレー ズ 

- 


同梱物について 


パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。 



□ MZK - WG 300 FF 14 (本製品) 
n 専用プレミアムパネル 

□ LAN ケーブル 


□ AC アダプタ 
□ スタートガイド（本紙） 

□ 安全に関する説明書/保証書 


※パッケージ 内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。 


ーザーズ • マニュアルの見方 


本製品の詳細な設定をしたいときは、 WEB 上の ユーザーズ • マニュアルを ご覧ください。 
以下のホー厶ぺージにアクセスしてください。 

http://www.planex.co.jp/support/download/router/mzk-wg300ff14.shtml 


•プラネックスコミユニケーシヨンズ、 PLANEXCOMMUNICATIONS は、プラネックスコミユニケーシヨンズ株式会社の登録商標です。 
•Microsoft および Windows は米国 Microsoft Corporation の、米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

參 Mac は、 Apple Inc. の登録商標です。 

•その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 

•ご注意：ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。 


DA1 0091 8-MZK-WG300FF14_QIG-B 





































































































































































































































































































































































































